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Consolle di comando carrellata.
Separate control unit on wheels.
Verfahrbare Steuerkonsole.
Pupitre de commande sur chariot.
Consola de mando movil.

Tutti i dispositivi di selezione sono sulla consolle e 
solo da questa sono attivabili i comandi in collettivo 
delle colonne selezionate.

All selection controls for operation of all selected 
columns are on the control unit.

Sämtliche Selektiereinrichtungen sind auf der 
Steuerkonsole angeordnet und nur über diese Konsole 
sind die Kollektivsteuerungen der selektierten Säulen 
aktivierbar.

Tous les contrôles se trouvent sur le pupitre, d’ou 
commander le fonctionnement collectif des colonnes.

Todos los dispositivos de selección están en la 
consola y solamente desde esta se pueden activar los 
mandos colectivos de las columnas seleccionadas.

Le colonne sono tutte uguali, dotate di quadro 
elettrico secondario per azionare il solo 
comando in singolo per il preposizionamento. 

All columns are the same, equipped with a 
secondary control box to operate each column 
indipendently for pre-setting purposes. 
Die Säulen sind alle gleich und mit einem 
SekundärschaItschrank versehen. Über diesen 
Schaltschrank ist nur der Einzelbetrieb für die 
Vorpositionierung zum Hochfahren steuerbar. 

Les colonnes sont toutes identiques et 
sont équipées d'un tableau électrique 
secondaire pour l'actionnement individuel de 
prépositionnement au levage. 
Las columnas son todas iguales y tienen un 
cuadro eléctrico secundario para accionar el 
mando individual de preposicionamiento. 


