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SYSTEMU



PDL3200PDL4100PDL4100PDL4100

UNIKALNY SPOSÓB OPARTY 
O GEOMETRYCZNĄ OŚ JAZDY, 
BAZUJĄCY NA PROCEDURACH OEM

Nowy system EZ ADAS składa się z 
zaledwie trzech elementów, łatwych w 
obsłudze i ustawianiu, które po użyciu można 
łatwo złożyć. Współpracuje z większością 
dostępnych urządzeń do pomiaru geometrii 
kół (w tym John Bean® i Hofmann®) i działa w 
doskonałej synergii ze wszystkimi narzędziami 
diagnostycznymi SUN PDL.

EZ-ADAS

Innowacyjne standardy.

System rekalibracji  EZ Adas  to zaawansowany zestaw 
precyzyjnych narzędzi zaprojektowanych zgodnie z 
innowacyjnymi standardami, który jest łatwy w użyciu nawet 
dla mechanika, który robi to  pierwszy raz. Po wyznaczeniu 
geometrycznej osi jazdy według przyjaznej dla użytkownika 
procedury, można szybko ustawić tarczę kalibracyjną za 
pomocą lasera, co zapewnia dokładne i niezawodne wyniki.  
Cała procedura rekalibracji z przewodnikiem składa się z 
zaledwie kilku łatwych kroków - nawet o 40% mniej niż w 
większości dostępnych na rynku systemów - co skutkuje 
znacznie lepszą wydajnością. 

O WIELE WIĘCEJ NIŻ TYLKO 
SYSTEM REKALIBRACJI ADAS: 
ZESTAW ZAAWANSOWANY 
NARZĘDZI ŁĄCZĄCYCH 
ŁATWOŚĆ UŻYCIA Z WYSOKĄ 
PRECYZJĄ.

Coraz bardziej wyrafi nowane i szeroko stosowane 
systemy ADAS stanowią wyzwanie dla serwisów 
blacharsko-lakierniczych oraz serwisów 
mechanicznych - wyzwanie, które jednocześnie 
otwiera nowe możliwości. Nawet najprostsza 
naprawa może wymagać kalibracji jednego lub 
więcej systemów ADAS. Precyzyjny i wydajny 
system kalibracji ADAS daje Ci nowe możliwości 
biznesowe.

ZWIĘKSZ  SWÓJ

DOCHÓD

Cechy.

PDL5600PDL5600

SKŁADANY I MOBILNY
Składana konstrukcja o 
niewielkich wymiarach, nie 
zajmuje dużo miejsca w 
warsztacie.

TECHNOLOGIA LASEROWA
Laserowe pozycjonowanie 
dla szybkiego i dokładnego 
ustawienia tarcz kalibracyjnych.

STOJAK NA LASER Z LUSTREM 
Dokładne pozycjonowanie 
dzięki łatwemu wyznaczeniu 
linii środkowej za pomocą 
stojaka z lustrem.

OPATENTOWANY SYSTEM 
POZYCJONOWANIA
Przewodnik ustawienia 
tarcz kalibracyjnych według 
specyfi kacji OEM.

EZ-ADAS oferuje dedykowaną aplikację z fi lmami instruktażowymi “krok po kroku”, która zawiera 
wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzenia kalibracji. Jest to idealne połączenie fi lmów 
instruktażowych oraz opisów jak umieszczać tarcze kalibracyjne - dostępne w każdej chwili.

APLIKACJA MOBILNA 
Miej na bieżąco dostęp do aktualnych danych diagnostycznych OEM i konfi guracji ADAS.

NAWET O  40%  MNIEJ 
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA NIŻ W 
INNYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU 
SYSTEMACH DO KALIBRACJI ADAS

Miej na bieżąco dostęp do aktualnych danych diagnostycznych OEM i konfi guracji ADAS.
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ZESTAW PODSTAWOWY BASIC
TARCZE DO KALIBRACJI PRZEDNIEJ KAMERY

EZ-ADAS 
ZESTAW REKALIBRACYJNY

TARCZE DO KALIBRACJI PRZEDNIEJ KAMERY
ZESTAW ROZSZERZONY DELUXE
Zawiera wszystkie tarcza z zestawu podstawowego oraz

TARCZE DO KALIBRACJI 
TYLNEJ KAMERY

REFLEKTORY DO 
KALIBRACJI RADARU

MAZDA®

NISSAN® | INFINITI® NISSAN® | INFINITI®

HONDA® | ACURA®HONDA® | ACURA®

HONDA® | ACURA®HONDA® | ACURA®

HYUNDAI® | KIA®

MERCEDES BENZ®

VOLKSWAGEN® | AUDI®

SUBARU® MAZDA®

MITSUBISHI®

TOYOTA® | LEXUS®

VOLKSWAGEN® | AUDI®

MERCEDES BENZ®

SUBARU®

ACURA® | HONDA® | LEXUS® |  
MAZDA® | TOYOTA®

ZESTAW REKALIBRACYJNY

Urządzenia na zdjęciach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dodatkową opłatą. Zastrzega sie prawo do zmian technicznych i wizualnych.
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EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 
Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-479

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH
Hauptstrasse 24/Top 14 
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Phone: +43 1 865 97 84
Fax: +43 1 865 97 84 29

France
Snap-on Equipment France
ZA du Vert Galant · 15, rue de la 
Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 
Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78
Fax: +33 134 48 58-70

Germany
Snap-on Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 
Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0
Fax: +49 8634 5501

Italy
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 
Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-410

United Kingdom
Snap-on Equipment Ltd.
Unit 17 Denney Road, King‘s 
Lynn · Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811
Fax: +44 118 966-4369

sun-workshopsolutions.com

TOYOTA® | LEXUS®


